Общее устройство разбрасывателя минеральных удобрений
Разбрасыватель (рис. 3.1) состоит из рамы 1, на которую устанавливается бункер 2 емкостью 0,9 м3, механизма регулировки высева 5, 7, разбрасывающих дисков 4, 8 и редуктора 6. Рама 1 — сварная, служит для монтажа всех узлов машины.
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1 — рама; 2 — бункер; 3 — решетка; 4, 8 — диски; 5, 7 — механизм регулировки высева; 6 — редуктор
В передней части рамы имеется кронштейн для навески агрегата на трактор. Бункер 2 имеет раздвоенную конусообразную форму в нижней части, верхняя часть — коробчатая. Для предотвращения попадания в бункер посторонних предметов в его верхней части укреплена решетка 3. Механизм регулировки высева состоит из запорной заслонки и заслонки, при помощи которой изменяется ширина высевной щели и тем самым регулируется норма высева. Положение заслонок фиксируется с помощью фиксатора. Распределяющее устройство состоит из двух разбрасывающих дисков 4 и 8 с радиально расположенными лопатками. Диски имеют конусную форму. При вращении ворошилки удобрения выталкиваются в высевную щель, опускаются и попадают на два вращающихся в противоположные стороны диска. Ворошилка приводится в движение редуктором посредством цепной передачи от ВОМ трактора. Под действием центробежной силы удобрения сбрасываются с дисков и рассеиваются по полю. Регулирование дозы высева производится изменением ширины высевных щелей. Привод РО разбрасывателя осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал. По двум каналам удобрения попадают на разбрасывающее устройство. Разбрасывающие диски этого устройства с вертикальными осями вращения снабжены лопастями, расположенными радиально.
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